
PARCHEGGIO VIA DI GELLO
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Piazze
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Verde pubblico

Confine Intervento

Verde pubblico (barriere vegetali)
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SUPERFICIE FONDIARIA - lotto HH

DESCRIZIONE SUPERFICIEMISURE   FUNZIONE

LOTTO FONDIARIO HH

DESCRIZIONE SUPERFICIEMISURE   FUNZIONE

SUPERFICIE FONDIARIA - lotto II

LOTTO FONDIARIO II

SUP. VANO: 

   1730.51 m²

  1730.510 m²SUP. VANO: 

   2615.59 m²

  2615.590 m²

Calcolo Gauss-Elling  1x Calcolo Gauss-Elling  1x

SUP. TOTALE:   1730.510 m²

DESCRIZIONE SUPERFICIEMISURE   FUNZIONE

SUP. TOTALE: 

SUPERFICIE FONDIARIA - lotto JJ

LOTTO FONDIARIO JJ

SUP. VANO: 

Calcolo Gauss-Elling  1x    1572.74 m²

  1572.740 m²

  1572.740 m²SUP. TOTALE:   2615.590 m²

DESCRIZIONE SUPERFICIEMISURE   FUNZIONE

SUP. TOTALE: 

SUP. VANO: 

Calcolo Gauss-Elling  1x

SUPERFICIE FONDIARIA - lotto KK

LOTTO FONDIARIO KK

   1694.02 m²

  1694.020 m²

  1694.020 m²

DESCRIZIONE SUPERFICIEMISURE   FUNZIONE

SUP. TOTALE: 

SUP. VANO: 

Calcolo Gauss-Elling  1x

SUPERFICIE FONDIARIA - lotto YY

LOTTO FONDIARIO YY

   2301.84 m²

  2301.840 m²

  2301.840 m²

DESCRIZIONE SUPERFICIEMISURE   FUNZIONE

SUP. TOTALE: 

SUP. VANO: 

Calcolo Gauss-Elling  1x

SUPERFICIE FONDIARIA - lotto ZZ

LOTTO FONDIARIO ZZ

   3343.27 m²

  3343.270 m²

  3343.270 m²

LOTTI FONDIARI

DESCRIZIONE SUPERFICIEMISURE   FUNZIONE

VERDE PUBBLICO

SUP. TOTALE: 

VERDE PUBBLICO 1

DESCRIZIONE SUPERFICIEMISURE   FUNZIONE

SUP. TOTALE: 

SUPERFICIE VERDE PUBBLICO 1 (barriere vegetali) SUPERFICIE VERDE PUBBLICO 2

VERDE PUBBLICO 2

DESCRIZIONE SUPERFICIEMISURE   FUNZIONE

SUP. TOTALE: 

SUPERFICIE VERDE PUBBLICO 3

VERDE PUBBLICO 3

DESCRIZIONE SUPERFICIEMISURE   FUNZIONE

SUP. VANO: 

Calcolo Gauss-Elling  1x

SUP. TOTALE: 

DESCRIZIONE SUPERFICIEMISURE   FUNZIONE

SUP. TOTALE: 

PIAZZA 1

   1015.64 m²

  1015.640 m²

PERCORSO PIAZZE

SUP. VANO: 

Calcolo Gauss-Elling  1x

PIAZZA 2

SUP. VANO: 

Calcolo Gauss-Elling  1x

DESCRIZIONE SUPERFICIEMISURE   FUNZIONE DESCRIZIONE SUPERFICIEMISURE   FUNZIONE

SUP. TOTALE: 

DESCRIZIONE SUPERFICIEMISURE   FUNZIONE

SUP. TOTALE: 

PARCHEGGIO VIA DI GELLO
PARCHEGGIO 2

PARCHEGGIO 3

SUP. VANO: 

   1911.59 m²

  1911.590 m²

Calcolo Gauss-Elling  1x

SUPERFICIE CABINE

CABINE

SUP. TOTALE: 

MARCIAPIEDE

DESCRIZIONE SUPERFICIEMISURE   FUNZIONE

SUP. TOTALE: 

SUP. VANO: 

Calcolo Gauss-Elling  1x

   1114.30 m²

  1114.300 m²

SUP. VANO: 

Calcolo Gauss-Elling  1x

SUP. VANO: 

Calcolo Gauss-Elling    1142.48 m²  1x

  1142.480 m²

SUP. TOTALE: 

ISOLA ECOLOGICA

SUP. VANO: 

0.5*(10.43+10.00)*2.50      25.54 m²

    25.540 m²

    25.540 m²

PARCHEGGI, CABINE E ISOLA ECOLOGICA

SUP. VANO: 

Calcolo Gauss-Elling  2x  11437.274 m²

 11437.274 m²

 11437.274 m²

SUP. VANO: 

Calcolo Gauss-Elling  4x   2792.444 m²

  2792.444 m²

  2792.444 m²

SUP. VANO: 

Calcolo Gauss-Elling  8x

0.5*(0.054*14.181)      0.383 m²  1x

0.5*(0.017*0.054)  1x

0.5*(35.187+35.169)*1.448     50.938 m²  1x

0.5*(35.169+21.445)*0.052      1.472 m²  1x

   278.152 m²

   225.359 m²

   278.152 m²

    168.39 m²

   168.390 m²

 2298.330 m²

PERCORSO CICLABILE

SUP. VANO: 

Calcolo Gauss-Elling    956.178 m²  1x

   956.178 m²

   956.178 m²

SUP. VANO: 

Calcolo Gauss-Elling  3x    554.884 m²

   554.884 m²

   554.884 m²

STRADA 2

   818.650 m²

   818.650 m²

STRADA 1

   278.509 m²

   278.509 m²

  1097.159 m²

SUP. TOTALE: 

PERCORSO PEDONALE 2

SUP. VANO: 

0.5*(36.735+29.423)*2.000     66.158 m²  1x

0.5*(23.504+16.091)*2.000     39.595 m²  1x

   105.753 m²

PERCORSO PEDONALE 1

SUP. VANO: 

Calcolo Gauss-Elling    948.530 m²  2x

   948.530 m²

   1054.283 m²

SUP. VANO: 

73.997*2.500    184.993 m²  1x

   184.993 m²

PARCHEGGIO 1

SUP. VANO: 

Calcolo Gauss-Elling    698.172 m²  1x

   698.172 m²

  3937.235 m²

SUP. VANO: 

Calcolo Gauss-Elling     54.836 m²  1x

0.5*(3.000+2.951)*3.000      8.927 m²  1x

    63.763 m²

    63.763 m²

PERCORSI PUBBLICI (PIAZZE-STRADE-MARCIAPIEDI-PISTA CICLABILE)

SUPERFICIE PIAZZA

SUPERFICI PARCHEGGI SUPERFICI PARCHEGGI

PERCORSO CICLABILE - MARCIAPIEDE SUPERFICIE PERCORSI PEDONALI E STRADE
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LEGENDA

RECINZIONE PALETTI E RETE METALLICI

(h=1,50 m)

TILIA CORDATA - interasse 10/12 ml

ACER CAMPESTRE 

FRAXINUS EXCELSIOR

CRATAEGUS MONOGINA

ULMUS MINOR

SALIX ALBA

CARPINUS BETULUS

LECCIO - interasse 8 ml

CELTIS AUSTRALIS - interasse 10/12 ml

FRAXINUS OSSIFILLO - interasse 8/10 ml

PANCHINA

POPULUS NIGRA VARIETA' ITALICA

+48,25
+48,275

+48,85

+48,25 +48,56 +48,56
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a un petto 20x20

cordonato in granito
cm 15x27cordonato in granito

cm 15x27
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a un petto 20x20

cordonato in granito
cm 15x27

zanella in porfido
a doppio petto 40x20

zanella in porfido
a doppio petto 40x20

cordonato in granito
cm 15x27

cordonato in cls
cm 10x25

SEZIONE STRADALE

p = 1.0%
p = 2.5% p = 1.0%

H palo 10 m

H palo 10 m

H palo 4,5 m
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scala 1:100
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5 5431 2

p = 2.5%p = 2.5%

411109
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+48,435
+48,51 +48,435+48,275
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PALO LUCE altezza fuori terra H=4,5 ml

conico dritto trafilato - distanza 20 ml

corpo illuminante CitySpirit Street LEDGINE BDS480

PALO LUCE altezza fuori terra H=10 ml

conico dritto trafilato - distanza 30 ml

corpo illuminante Koffer² LEDGINE BGP100

PALO LUCE A DOPPIO BRACCIO

altezza fuori terra H=10 ml

conico dritto trafilato - distanza 30 ml

corpo illuminante Koffer² LEDGINE BGP100

PALO LUCE altezza fuori terra H=10 ml

conico dritto trafilato - distanza 30 ml

corpo illuminante Koffer² 100

PALO LUCE altezza fuori terra H=4,5 ml

conico dritto trafilato - distanza 20 ml

corpo illuminante CitySpirit Cone LED BDS470

PREDISPOSIZIONE QUADRO COMANDO 

RIDUZIONE FLUSSO E TELECONTROLLO

LEGENDA

+49,40
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+49,125 +49,20
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+49,25 p = 1.0%
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SEZIONE STRADALE "3-3"

scala 1:100

p = 2.5%p = 2.5%

5431 2

350 350 1306 500 300 300 500 200

+49,07+48,98 +48,98 +49,11
p = 1.04%

corsia di marcia corsia di marcia parcheggio corsia di marcia corsia di marcia parcheggio percorso pedonalecorsia di marcia

1

2

3

4

5

Strato di collegamento in conglomerato bituminoso del tipo semi aperto, spessore finito cm 10 (Binder) 

Fondazione stradale in misto granulometrico di fiume o di cava, spessore compresso cm 35

Tappeto d'usura in conglomerato bituminoso del tipo chiuso dello spessore finito di cm 3

Rilevato stradale costituito da terreni classificati secondo le norme AASHO del tipo A1; A2-4; A2-5; A3

Preparazione del piano di posa mediante compattazione fino al raggiungimento del 95% della densità massima AASHO modificata

carreggiata marciapiede 6

7

8

4

5

Tappeto d'usura in conglomerato bituminoso del tipo chiuso dello spessore finito di cm 2

Fondazione dei marciapiedi in misto granulometrico di fiume o di cava, spessore compresso cm 25

Massetto per marciapiedi in calcestruzzo di cemento a 2 q.li, spessore finito cm 8

Rilevato stradale costituito da terreni classificati secondo le norme AASHO del tipo A1; A2-4; A2-5; A3

Preparazione del piano di posa mediante compattazione fino al raggiungimento del 95% della densità massima AASHO modificata

4

5

Rilevato stradale costituito da terreni classificati secondo le norme AASHO del tipo A1; A2-4; A2-5; A3

Preparazione del piano di posa mediante compattazione fino al raggiungimento del 95% della densità massima AASHO modificata

parcheggi

9

10

11

Pavimentazione in greenpav, spessore cm 12

Fondazione stradale in misto granulometrico di fiume o di cava, spessore compresso cm 28

Letto di posa realizzato con sabbia grossa di frantoio, spessore compresso cm 8 

+49,165

+49,29

+48,75
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cordonato in cls
cm 10x25

strada esistente
da ripristinare

p = 2.5%p = 2.5% p = 2.5%
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SEZIONE STRADALE

scala 1:100
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corsia di marcia corsia di marcia parcheggio aiuola marciapiede
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SEZIONE STRADALE "2-2"
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109

168

FOGLIO n. 74

PARTICELLE n. 109 e 168

RETE ESISTENTE

POTENZIAMENTO GHISA DN 200

ESTENSIONE GH DN 100 e 80

IDRANTE SOPRASUOLO

LEGENDA - ACQUA POTABILE

RETE ESISTENTE

LEGENDA - ACQUEDOTTO INDUSTRIALE

ESTENSIONE PRIMO STRALCIO

Pn 16pe100 dimm. 63x5,8 mm

ESTENSIONE FINALE

Pn 16pe100 dimm. 63x5,8 mm

LEGENDA

RETE ESISTENTE

CABINA DI RIDUZIONE GAS

ESTENSIONE

Superficie complessiva (area di intervento)

Superficie fondiaria

Superficie Verde Pubblico attrezzato

Superficie Percorsi Pubblici

mq 13.257,97

mq 37.753,21

mq

mq

mq

LOTTO TIPO Sup.Lotto  (mq)

HH

KK

2615,59

YY

II

JJ

1730,51

1572,74

1694,02

2301,84

3343,27ZZ

Lotti Fondiari

Dati Urbanistici

Superficie Parcheggi, Cabine e Isola ecologica

14.507,87

5.960,83

4.026,54

36988.16 m²
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Cabina di trasformazione esistente

Cabina di trasformazione elettrica

Linea BT SOTTERRANEA

Linea BT SOTTERRANEA ESISTENTE

Legenda

Ingresso condominiale

Linea MT SOTTERRANEA

Armadio di sezionamento

GIUNTO SU CAVO ESISTENTE

Armadio di sezionamento esistente

P.d.L. GELLO - Nodo 2 - UMI 6

Coop. Edificatrice L'Amicizia soc. coop. Coop. Edif. Abitcoop soc. coop. a r. l.
con sede in Prato in Via Paolini, 6/7

c.f. 84032100483 - p.iva 00337610976

con sede in Prato in Via E. Boni, 124

c.f. 03722180480 - p.iva 00320250970

Studio Associato Architetto Nicola Ricchiuti - Ingegner Raffaelle Tanzarella
con sede in Prato in Via del Carmine, 4 - tel. 0574 22652 fax 0574 601287 p.iva: 00313000978  c.f.: 03635950482  e-mail: info@rtassociati.it

Ing. C. Cherubini

TAVOLA RIASSUNTIVA
DEL PROGETTO

PROGETTO DI MASSIMA

OPERE DI URBANIZZAZIONE

Planimetria
Allplan:

Numero
Tavola:

Progetto:

scala 1:1000PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO

scala 1:2000

AREA DI INTERVENTO

PLANIMETRIA GENERALE CON QUOTE STRADALI

scala 1:500

scala 1:1000

- INTERASSE MINIMO TRA ALBERATURE (5m x 7m)

- DISTANZA MINIMA DAL CONFINE 3,5 m

PARTICOLARE

ISOLA ECOLOGICA

scala 1:200

PLANIMETRIA VERDE PUBBLICO

SEZIONI STRADALI

scala 1:100

PLANIMETRIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

E SEGNALETICA STRADALE
scala 1:1000

scala 1:10.000CARTOGRAFIA

scala 1:2000PLANIMETRIA ESTENSIONE RETE IDRICA

PLANIMETRIA ESTENSIONE 

RETE GAS scala 1:1000

PLANIMETRIA ESTENSIONE

RETE ENEL scala 1:1000

H/L = 893 / 2211 (1.97m²) Allplan 2012

PERIMETRO AREA

DI INTERVENTO

PLANIMETRIA GENERALE

DI RILIEVO

scala 1:2000

RILIEVO ESEGUITO DA

ART & GEO di Bellini Gastone s.n.c.

Lastra a Signa (Fi)

Novembre 2011

ESTRATTO MAPPA CATASTALE scala 1:2000

scala 1:2000
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